CONCERTO POUR PIRATE :
FICHE TECHNIQUE DU SPECTACLE
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Description du spectacle

Théatre musical avec orchestre, son et vidéo.

Personnel en tournée

4 personnes :
- Dylan Corlay, compositeur, chef d’orchestre, comédien, multi-instrumentiste
- 1 metteur en scéne, Victor Duclos
- 1régisseur lumiére, Pierre Daubigny
- 1régisseur plateau-vidéo, Jean-Didier Tiberghien

Durée du spectacle

Durée prévue : entre 1h00 et 1h15.

Contact technique

Poste Contact

création lumiére, régie générale, Pierre Daubigny
responsable technique
Régie plateau, responsable vidéo, Jean-Didier Tiberghien
interface avec la régie son
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Orchestre

Composition de I'orchestre
2(1.2/picc). 2.2(1.2/basse). 2 -2.2.2.1 - 1 percu et 1 timbalier jouant percu— Cordes 86 5 4 3

Instruments apportés par la compagnie
- 1roue de pluie (dimensions largeur 180 / hauteur 300 / profondeur 130)
- 1 contrebasson
- 1 homme-orchestre
- 1 mourache
- 1lcordederé
- 1 cordes Alpes (canne a péche)
- Cuija,
- udu,
- tambour,
- sonnette,
- siréne a bouche,
- bouteille,
- 12rins,
- 1cymbale crash,
- 1cymbale crotale,
- 1cloche,hochet,
- sifflet,
- super ball,
- petites cymbalettes,
- appeaux,
- kalimba
- des petits instruments qui seront joués par 6 musiciens:
1 trompettiste qui jouera un cornet de poche
1 trompettiste qui jouera une trompette a coulisse
1 violoniste qui jouera un mini violon
1 clarinettiste qui jouera une sorte de claribole
1 flGtiste qui jouera des sortes de roseaux
1 percussionniste qui jouera des petites percussions.
1 mini-piano pour le bis.

Matériel demandé
- Lampes de pupitres graduées (contréle des lampes de pupitre en DMX)
- Stands pour tous les instruments
- Percussions:
- Timbales 3
- Batterie
- 2 bongos
- 2congas
- Grosse caisse symphonique (pas trop profonde)
- Caisse claire
- tom basse
- Marimba
- Vibraphone
- Glock valise
- Gong grave ( mi)
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- plusieurs cymbales suspendues
- cymbale crash

- plusieurs métaux

- cymbale splash

- 14 bols tibétains

- Tambour de basque

- Guiro bois

- 3 wood block + 2 mokubio
- vibraslap

- flGte a coulisse

- tambour de bois (grave)

- maracas

- triangle

- polystyrene

& &

Jean-Didier Tiberghien 2019
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Plateau

Dimensions
Ouverture au cadre : 9,00m
Profondeur souhaitée : 12m :
- 2m pour le pirate a I'avant-scene
- 8,50m pour l'orchestre
- 1,50m pour la roue de pluie et le rideau de fond

Draperies scéniques

Rideau de scéne : non

Pendrillons a I'allemande sous réserve d’acceptation par I'orchestre
Au lointain, demi-fonds sur patience manuelle ou électrique

Perches
Hauteur sous perches : 6m
Pas de manceuvre de perches en jeu, donc gril fixe ok.

Praticables 2m x 1m

3 praticables ht 0,20m (vents)

4 praticables ht 0,40m (cuivres) avec marches d’acces a jardin et a cour

11 praticables ht 0,60m (percussions) avec marches d’acces a jardin et a cour + barriérage

Loge

On veillera a ce que la loge de Dylan Corlay soit approvisionnée en eau, thé, café, biscuits et fruits.
Une serviette de toilette par service de répétition + 2 serviettes pour les services de spectacle.

Il sera également demandé une petite serviette de toilette au plateau (table a cour), si possible foncée,
afin de permettre a I'artiste de s’éponger le visage.
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Décor / Scénographie

Eléments apportés par la compagnie :

3 voiles en vélum écru (largeur 9,00m hauteur 5,00m) poids 15 kg / toile

3 sous perches en aluminium

1 toile de fond imprimée (largeur 10,00m hauteur 6,00m) poids 20 kg
Accastillage (élingues de machinerie, guinde de chanvre, drisse, poulies, anneaux)
4 palettes de fixation

1 livre géant

1 pupitre spécial pour le livre géant

1 roue a pluie diametre 3,00m une fois montée (voyage démontée sur un chariot a roulettes)
1 coffre sur roulettes, revétement mirolége

1 balise

1 platine sur roulettes (pour homme-orchestre)

1 lampe sur pied type « servante »

Eléments demandés par la compagnie :

1 tube de lestage pour toile de fond (diamétre 50mm maximum, 10m long)

125 kgs de pains de fonte pour lester les 4 tavelles (50 kgs / 25 kgs / 25 kgs / 25 kgs)
1 gros ventilateur environ 1800W (diamétre environ 80cm, performance 7600 L/h)
2 tables a accessoires recouvertes de tissu noir (a vue)

Manipulation en jeu et machinerie :

L'intégralité des manipulations en jeu est assurée par notre régisseur plateau a vue du public.

Le régisseur plateau est le partenaire de jeu de Dylan Corlay le pirate. Il déambule sur scéne pendant
le spectacle avec un intercom HF et s’occupe de la machinerie et des accessoires.
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Lumiere

Principe : la lumiére sera toujours pré-implantée. On favorisera donc les implantations hors zone

d’orchestre et les directions latérales afin de ne jamais avoir a déplacer la mise d’orchestre.

= Hauteur de réglage : 7m
=  Console lumiere a mémoires type Avab Congo Jr ou ADB Freedom.
= Salle graduée (jeu de I'artiste avec le public)

Liste indicative de projecteurs :
- 10 projecteurs asservis wash' silencieux (orchestre)
- 2PC5kw
- 3PC2kwW
- 35PC1kw
- 2 changeurs de couleur type scroller pour les 5kW (gélatines : L203, L135, L195, L115)
- 6 découpes 2kW type RJ 714SX
- 6 découpes 2kW type RJ 713SX
- 2 découpes 1kW type RJ 614SX
- 4 découpes 1kW type RJ 613SX
- 25 PAR 64 (dont 6 CP60, 15 CP61, 4 CP62)
- 2BT250
- 6 cycliodes 1kw
- 40 lampes de pupitres graduables et controlables en DMX
- 1servante 60W (apportée par la compagnie)
- 1 machine a brouillard

Autres matériels
- 6 pieds hauteur 2,80m
- 4 échelles de latéraux
- Filtres de couleurs :

o Gamme Lee Filters : LO20, LO61, L104, L106, L135, L162, L201, L203, L501, L707, L729

o Gamme Rosco Light: R114, R119, R132

Jean-Didier Tiberghien 2019

1 . . N . e .
On peut envisager une alternative entierement en projecteurs traditionnels, mais le plan de feux s’en trouve

alourdi, et dans ce cas certains projecteurs sont a régler au-dessus de 'orchestre.
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Son

Apportés par la compagnie :
- DPA 4061 avec émetteur-récepteur Sennheiser HF
- Guitare électro-acoustique avec émetteur pocket + récepteur HF
- jack 6.35 + pédale de distorsion

Demandés au lieu d’accueil :

- Console numérique 8 in et 8 out minimum

- Diffusion en facade proportionnée au lieu

- Retours: 2 ou4sides

- 1 micro statique pour une senza (mini-piano a pouces type kalimba) jouée par un
percussionniste en fond de scéne

- 1 micro statique pour un udu

- Boitier DI (pour la pédale distorsion)

- 2 cablesjack 6.35/ jack 6.35 d’'une longueur de 1m ou plus

- Liaison intercom entre le régisseur plateau de la compagnie, la régie son, la régie lumiere, le
régisseur plateau d’accueil et le metteur en scene qui tope. Minimum 5 intercoms dont 2
nécessairement HF pour le régisseur plateau de la compagnie et le régisseur plateau du lieu.

Vidéo

Projection de 2 films d’animation avec son au cours du spectacle.
La compagnie viendra avec un ordinateur équipé d’un logiciel de projection et une console MIDI.

Matériel demandé :
e 1Vidéo Projecteur d’une puissance minimum de 6000 Lumens
e Optique standard (1,2-2) et grand angle (<1)
e Liaison de la régie au VP (HDMI ou DVI ou Display)
e 1 entrée stéréo console son

Effets particuliers

Deux effets particuliers a signaler :
- Brouillard utilisé a deux reprises pendant le spectacle (machine a brouillard placée au sol a
jardin)
- Canon a gros confettis (quelques minutes suffisent pour les rassembler entre deux
représentations)

Consommable

- 1 pile 9V pour la guitare

- 1 pile 9V pour la pédale de distorsion

- 10 piles AA (4 pour I’émetteur HF + 6 pour le coffre a instruments)

- Canon a confettis multicolores 8788820 Party Pro : 3 jusqu’a la premiére puis 1 par
représentation.
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Costumes

Costume du pirate :

Pantalon
Chemise
Caraco
Manteau
Palmes
Foulard
Chapeau

Costume du régisseur plateau :

Pantalon noir
Tee-shirt manches longues noir
Chaussures noires

Ajouts de costumes pour les instrumentistes :
7 chapeaux de paille

4 débardeurs

10 décos cheveux

1 paire de bretelles
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Planning type

Le planning d’orchestre est a prévoir séparément. (4 services de 3 heures + une répétition générale.)
Il est possible d’effectuer la premiére répétition d’orchestre hors scéne.

En amont :
Montage lumiéere et son (matériel branché, gélatiné, patché)
Installation des praticables

Journée 1

Personnel demandé : 1 technicien son + 3 techniciens lumiére + 3 machinistes
En plus : 1 technicien vidéo (qui peut étre le méme que pour le son)

1 service scénographie-machinerie

1 service réglage lumiére

1 service réglage lumiére + calage vidéo

Séparément : répétition scéne-orchestre 1/4 dans une autre salle.
Installation de I'orchestre sur la scéne : soit le soir de la journée 1 soit tot le matin de la journée 2.

Journée 2

personnel demandé : 1 régisseur son + 1 régisseur lumiere + 1 électro + 2 machinistes
1 service répétition scéne-orchestre 2/4

1 service finitions plateau et lumiére

1 service répétition scéne orchestre 3/4

Journée 3:

Personnel demandé : 1 régisseur son, 1 régisseur lumiére, 1 machiniste

1 service de balance son. (+ notre régisseur lumiére au pupitre pour vérifier les équilibres avec Dylan
Corlay.)

1 service répétition scéne-orchestre 4/4

1 service répétition générale

Journée 4 spectacle :

1 service de retouches lumiéere et vidéo (Personnel demandé : 1 régisseur lumiere, 1 régisseur son, 1
machiniste.)

1 service de spectacle (Personnel demandé : 1 régisseur lumiere, 1 régisseur son, 1 machiniste.)

Démontage : 2h

Nettoyage du plateau au moins 1 heure avant chaque représentation. (Certains des artistes sont pieds
nus.)

Dans la mesure du possible, il est demandé que le régisseur son soit le méme tout au long du montage
et de I'exploitation.
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: plan d’implantation de l'orchestre

toile imprimée
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: plan de feux type
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